El laboratorio
SERVICIOS EXTERIORES DE APROVISIONAMIENTO S.L. (SEA)

Situado en: (direccion, distrito, poblacién, provincia)
C/ AMELGARES S/N POLIGONO INDUSTRIAL EL CRISTO NAVE N° 14
Realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, m cadgf n

A.- ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)
1.- IDENTIFICACION Y ESTADO DE SUELOS )
SilNo| n°® |[Ensayo Norma

a Jidentificacion y clasificacion de suelos. Identificacion y descripcion de suelos JUNE-EN ISO 14688-1/03

UNE-EN ISO 14688-1/03 Erratum /04
b [identificacion y clasificacion de suelos. Principios de clasificacion UNE-EN ISO 14688-2/06
¢ [Preparacion de muestra para los ensayos de suelos UNE 103-100/95
d |Granulometria de suelos por tamizado UNE 103-101/95
e ]Limite liquido por el método de la Cuchara de Casagrande UNE 103-103/94
f  [Limite plastico UNE 103-104/93
g [Limite de retraccion de un suelo UNE 103-108/96
h [Humedad de un suelc mediante secado en estufa UNE 103-300/93
i |Determinacion de la densidad de un suelo. Método balanza hidrostatica. UNE 103-301/94
k _|Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103-302/94

2.- RESISTENCIA Y DEFOR|

Si/No] n° |Ensayo Norma
a |Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo UNE 103-400/93
b ]Ensayo de corte directo de suelos UNE 103-401/98
¢ |Ensayo de consolidacién unidimensional de un suelo en edometro UNE 103-405/94
d [Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe UNE 103-600/96
e [Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro UNE 103-601/96
f  |Ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un sueio en edémetro UNE 103-602/96

Ensayo de colapso en suelo:

3.- AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS

Si/lNo] n° |Ensayo Norma
a [Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos UNE 103-200/93
b ]Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo UNE 103202/95
¢ |Contenido de materia organica oxidable de un suejo. Método del UNE 103-204-93
permanganato potasico UNE 103-204-93 Erratum /93

d [Métodos de ensayo para determinar la agresividad de los suelos al
hormigén:Preparacion de la muestra

e [Grado de Acidez Baumann-Gully (ml/ Kg) UNE 83.962 (EHE 2008)
f  JDeterminacion del contenido de 16n sulfato (mg. SO4 2- /Kg de suelo seco) JUNE 83.963 (EHE 2008

4-SUELOS

SilNoj n° |[Ensayo Norma
a [Determinacién de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el JUNE 103402/98
equipo triaxial
b [Granulometria de suelos por sedimentacion UNE 103102/95
c JEnsayo de compactacion, Proctor normal UNE 103.500
d ]Ensayo de compactacion, Proctor modificado UNE 103.501
e [Indice C.B.R. en el laboratorio UNE 103.502

5.- RESISTENCIA Y DEFORMACION DE ROCAS

Si/No] n° |Ensayo Norma
@ ]ldentificacion y clasificacion de rocas. Parte 1: identificacion y descripcion UNE-EN 1SO 14689-1/05

b |Resistencia a la compresion uniaxial UNE 22950-1/90
c |Resistencia a la traccion. Determinacion indirecta (Ensayo Brasilefio UNE 22950-2/80
UNE 22950-2/90 Erratum 2003
d |Determinacion del modulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de UNE 22950-3/90
Poisson
e [Determinacion de la resistencia a la compresion triaxial UNE 22950-4/92
f JResistencia a carga puntual UNE 22950-5/96
Determinacién de la resistencia de la roca por el método de la dureza al

ASTM D 5873-00

8 lrebote Schmidt

h IMétodos de ensayo para piedra natural. Determinacion de la densidad real y
aparente y de la porosidad abierta y total.

i IMétodos de ensayo para piedra natural. Determinacién de la absorcion de  JUNE-EN 13755/02
agua a presion atmosférica UNE-EN 13755/02 AC / 04

UNE-EN 1936/07
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6.- DURABILIDAD

SilNo] n° IEnsayo Norma

2 |Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de NLT-255/99
desmoronamiento en agua
b [Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de los ciclos INLT 260/99
de humedad-sequedad
¢ |Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas NLT 251/91

8.- TOMA DE MUESTRAS.

Ensayo Norma
a [Determinacién del pH. Método potenciométrico UNE 83952 (i-':‘HE 08)
b |Determinacion del contenido de didxido de carbono agresivo UNE-EN 13.577 (EHE 08)
c |Determinacion del idn amonio UNE 83.954 (EHE08)
d JDeterminacién del contenido en ion magnesio UNE 83.955 (EHE 08)
e |JDeterminacion del ion sulfato UNE 83.956 (EHE 08
Determinacion del resk UNE 83.957 (EHE 08)

9.- TECNICAS DE PROSPECCION
SilNo} n° [Ensayo Norma

Si/lNo] n® |Ensayo Norma
a2 |Toma de muestras inalteradas en calicata o pozos. Cubo minimo de 200 mm. JUNE 7371-1975.
y cilindro minimo de diametro 150 mm
b [Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-muestras de pared ASTM-D1587-00,
delgada tipe Shelby. Diametro de muestra minimo 70 mm. XP P94-202.
c | Toma de muestras con toma-muestras de pared gruesa con estuche interior. IXP P94-202
{Didmetro de muestra minimo 86 mm
d | Toma de muestras a rotacidn con tubo toma-muestras simple (bateria ASTM-D2113-68,
simple). Diametro de muestra minimo 86 mm. XP P94-202
e | Toma de muestras a rotacion con tubo toma-muestras doble (bateria doble). JASTM-D2113-99,
Diametro de muestra minimo 86 mm XP P94-202.
f |Toma de muestras a rotacién con tubo toma-muestras triple (bateria triple).  JXP P94-202.
g Toma de m_x'Jestras a rotacion con tubo toma-muestras triple (bateria triple), XP P94-202.
con extension de pared delgada
h Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared XP P94-202.

delgada de piston fijo

a

Determinacion de velocidad de transmision de ondas: Ensayos "Cross-Hole" JASTM D 4428/D4428M - 2000
y "Down-Hole

b

10.- ENSAYOS DE PERFORACION Y PENETRACION

UNE 22613:1986

[Resistividad eléctrica. Té

SilNo] n° |Ensayo |Norma

a |Ensayo de molinete (Vane Test) UNE-ENV 1897-3:2002

b |Ensayo presiométrico (PMT) UNE-ENV 1987-3.2002

¢ |Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracion con JUNE 103804:1993 IN

el cono (CPT).

d |Prueba.de penetracion dinamica ligera (DPL) UNE-EN 180 22476-2-2008
e [Prueba de penetracion dinamica mediana (DPM) UNE-EN ISO 22476-2-2008
f |Prueba de penetracion dinamica pesada (DPH) UNE-EN iSO 22476-2-2008
g |Prueba de penetracion dinamica siiper pesada (DPSH) UNE-EN {50 22476-2-2008
n |Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estética UNE-ENV 19973/2002

UNE 103808:2006

Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinamica, diametro 600

mm. Metodo 1 UNE 103807-1:2005

JEnsayo de carga vertical de suelos mediante placa dinamica, diametro 300
mm. Metodo 2

UNE 103807-2:2008

Ensayo para la determinacion de la resistencia. Resistencia carga puntual UNE 22950:5/1996

11.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
SilNo| n°® |Ensayo Norma

Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetracion estandar UNE-EN IS0 22476-3-2008

Toma de muestras de agua, de los distintos acuiferos encontrados, para
andlisis quimico: . Tabla D-22 del DB SE-C.




El laboratorio

SERVICIOS EXTERIORES DE APROVISIONAMIENTO S.L. (SEA)

Situado en: (direccién, distrito, poblacién, provincia)

C/ AMELGARES S/N POLIGONO INDUSTRIAL EL CRISTO

NAVE N° 14 MIGUELTURRA (CIUDAD REAL)

bas d t d

con X en la primera columna (Si/No):

B ENSAYOS DE VIALES (VS).

1.- SUELOS
Si/lN} n° |Ensayo Norma
X § a |Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100
X | b JAnalisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101
X | ¢ [Determinacién de la humedad de un suelo mediante secado en estufa UNE 103300
X 1 d [Determinacién del limite liquido de un suelo por el método del aparato de JUNE 103.103
Casagrande
X ] e |Determinacion del limite plastico de un suelo UNE 103.104
X f JEnsayo de compactacion, Proctor normal UNE 103.500
X | g [Ensayo de compactacion, Proctor modificado UNE 103.501
X | h Jindice C.B.R. en el laboratorio UNE 103.502
X i Determinacion del contenido en materia organica oxidable de un suelo UNE 103.204
Epor el método del Permanganato potasico UNE 103.204 Erratum/93
j |Determinacion cuantitativa del contenido de sulfatos solubles en un suelo JUNE 103.201
UNE 103.201 Erratum/03
X 1 k |Determinacion del contenido en sales solubles en un suelo NLT -114
| |Determinacion del contenido de yeso soluble en un suelo NLT -115
X | m [Densidad y humedad “in situ” mediante isétopos radiactivos ASTM D-6938-08
n [Densidad “in situ” por el método de la arena UNE 103.503
X 1 o }Determinacion de la densidad de particulas y la absorcion de agua UNE-EN 1097-6
2.- ARIDOS
Si/N} n° |Ensayo Norma
X a [Toma de muestras de roca, escorias, grava, arena, polvo mineral y NLT-148-91
blogues de piedra empleados como materiales de construccion en
carreteras
X b JEnsayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Parte]UNE-EN 932-1
1: Métodos de muestreo
X | ¢ JAridos. Determinacion del contenido de agua por secado en estufa UNE EN 1097-56
X | d |Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. UNE-EN 933-1 — A1/2008
Parte 1: Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del
tamizado
X | e [Aridos. Equivalente de arena UNE-EN 933-8
X f JAridos. Evaluacién de los finos. Ensayo de azul de metileno UNE EN 933-9
g lAridos. Evaluacién de los finos. Granulometria de los fillers (tamizado enJUNE-EN 933-10 PG3/2008 (*)
corriente de aire)
X 1 h JAridos. Resistencia al desgaste de los aridos por medio de la maquina de JUNE-EN 1097-2
Los Angeles UNE-EN 1097-2 Erratum/07
X i |Aridos. Determinacion de la densidad de particulas y la absorcion de UNE-EN 1097-6
agua UNE-EN 1097-6/ A12006
X i JAridos. Determinacion de la limpieza superficial del arido grueso UNE 146130 Anexo C
UNE EN 13043
X k Aridos. Indice de lajas y de agujas de los aridos para carreteras UNE-EN 933-3
UNE-EN 933-3 Erratum/04 -~ \abhNISE.
X | JAridos. Determinacion del nimero de caras de fractura en el machaqueo JUNE-EN 933-5




UNE-EN 933-5 Erratum/05

3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS

X | m [Adhesividad a los aridos de los ligantes bituminosos en presencia de NLT-166
agua
n |Densidad aparente del polvo mineral en tolueno NLT-176
o fAridos. Adhesividad mediante la placa Vialit NLT-313
p JAdhesividad a los aridos finos de los ligantes bituminosos NLT-355
q [Determinacion del coeficiente de pulimento acelerado UNE EN 1.097- 8 PG3/2008 (*)
r [Ensayos para determinar las propiedades guimicas de los aridos. AndlisisfUNE EN 1744-1/A1:2004
quimicos
s |Determinacion aproximada de la materia organica en arenasfUNE EN 1.744-1/A1:2004
lparahormigones y morteros
t IEstabilidad de aridos y rocas frente al agua NLT- 255
X | u [Determinacidon de terrones de arcilla en aridos para la fabricacién dejUNE 7-133
hormigones y morteros
v [Método para la determinacién del 6xido de calcio y magnesio en cales UNE-EN 459-2
w }Determinacion en himedo de la finura del molido de cales aéreas UNE-EN 459-2

4.-L1

ensayo para la determinacion de la resistencia a la compresion de las
mezclas de aridos tratadas con conglomerantes

Si/N| n° |Ensayo Norma

X ¥ a |Mezclas de aridos sin ligante y con conglomerante hidraulico. Métodos de |[NLT ~305
ensayo para la determinacion de la resistencia a la compresion de las
mezclas de aridos tratadas con conglomerantes

X I b [Mezclas de aridos sin ligante y con conglomerante hidraulico. Métodos de §NLT 310
ensayo de elaboracion de probetas de mezclas con conglomerante
fhidraulico utilizando martillo vibratorio de compactacion

X | ¢ [Mezclas de aridos sin ligante y con conglomerante hidraulico. Método de JUNE- 41240
ensayo para la determinacion del perfodo de trabajabilidad

X | d JEnsayo de carga con placa NLT- 357

T e [Mezclas de aridos sin ligante y con conglomerante hidraulico. Métodos de jJUNE-EN 13286-41

GANTES BITUMINOSOS
Si/N} n°® |Ensayo Norma
a [Toma de muestra de los materiales bituminosos NLT-121
b JPenetracion de los materiales bituminosos NLT-124
¢ |indice de penetracién de los betunes asfalticos NLT-181
d {Punto de reblandecimiento, anillo y bola, de los materiales bituminosos NLT-125
e lViscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas NLT-138
f |Punto de inflamacién y combustion de los materiales bituminosos. NLT-127
Método Cleveland en vaso abierto
g JAgua en las emulsiones bituminosas NLT-137
h JResiduo por destilacion de las emulsiones bituminosas NLT-139
i [Recuperacién del ligante de emulsiones bituminosas por evaporacion NLT-139
i WDeterminacion de la carga de las particulas de las emulsiones NLT-194
bituminosas
Sedimentacion de emulsiones bituminosas NLT-140

5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
Si/N] n° |Ensayo Norma T
X a [Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Medicion de

temperatura

UNE-EN 12697-13 PG3/20 & Y*“:“‘.M‘\ L;.' g
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b Mezclas bituminosas en caliente.. Pérdida de particulas de una probeta
de mezcla bituminosa drenante

UNE-EN 12697- 17 PG/3:2008 (*)

¢ [Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. UNE-EN 12697-23
Determinacion de la resistencia a traccion indirecta de probetas PG/3:2008 (%)
bituminosas
X | d §Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Toma de UNE-EN 12697-27
muestras PG/3:2008 (*)
X | e IMétodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparacion  JUNE-EN 12697-28 PG/3:2008
de muestras de mezclas bituminosas *)
f |Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinacion JUNE-EN 12697-12
de la sensibilidad al agua de de las probetas de mezcla bituminosa. PG/3:2008 (*)
X | g [Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparacion UNE-EN 12697-30 /A1:2007
de probetas mediante compactacién por impactos PG/3:2008 (%)
h IMétodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. PreparacionfUNE-EN 12697-32 /A1:2007
de probetas PG/3:2008 (*)
mediante compactacion vibratoria
X i IMétodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de JUNE-EN 12697-1
ligante soluble PG/3:2008 (*)
X i IMétodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinacion JUNE-EN 12697-2 PG/3:2008 (%)
de la granulometria de las particulas UNE-EN 12697-2 Erratum/2007
PG3/2008 (*)
X | k [Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. UNE-EN 12697-5 /A1:2007
Determinacion de la densidad maxima PG3/2008 (%)
X | [Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. UNE-EN 12697-6 /A1:2007
Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas porel [PG3/2008 (*)
Imétodo hidrostatico.
X ¥ m [Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. UNE-EN 12697-8 /A1:2007
Determinacion de huecos en las probetas bituminosas PG3/2008 (*)
n [Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Ensayo de UNE-EN 12697-22
rodadura PG3/2008 (*)
X | o [Resistencia a la deformacion pléastica de mezclas bituminosas empleando JNLT 159
el aparato Marshall. PG3/2008 (*)
p |Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Elaboracion ~ JUNE-EN 12697-33
de probetas con compactador de placa PG3/2008 (*)
g [Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Resistencia a JUNE-EN 12697-24
la fatiga PG3/2008 (*)

r |Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de

ligante por ignicion

UNE-EN 12697-39

s |Envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de emulsiones NLT-196
bituminosas
t [Consistencia con el cono de lechadas bituminosas NLT-317 o

u JAbrasion por via himeda s bi mi

6.- ENSAYOS IN SIYU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS

Si/N

7.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO

carreteras

n° |Ensayo

Si/Nj n° |Ensayo Norma

Toma de muestras testigo en pavimentos NLT-314

a [Caracteristicas superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias.  JUNE-EN13036-1
método de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento  §1PG3/2008 (*)
Imediante el método del circulo de arena

b [Determinacion de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida NLT-336
del rozamiento transversal PG3/2008 (*)

¢ ICalculo del Indice de regularidad internacional (IRI) en avimentos de NLT-330 PG3/2008 (*)

Norma




1 PG3/2008 (*): Articulos 524 y 543, “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE” de la Orden Circular 24/2008
de 30 de Julio, del Ministerio de Fomento
2 L.as normas no llevan fecha porque asi aparecen en los articulos del PG-3.























































